UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE)
Curso 2007-2008

MATERIA: DIBUJO TECNICO Il

INSTRUCCIONES GENERALES

La prueba consiste en la realizacion de cinco gjercicios (2+2+1), a elegir entre los ocho (3+3+2) que se ofrecen;
descartandose solo uno de cada uno de los tres grupos A, B, y C, el cual se indicard en cada caso tachando con un

aspa su nimero de identificacion.
La resolucion de los ejercicios se puede delinear a lipiz dejando todas las construcciones que sean necesarias. Las

explicaciones razonadas (justificaciones de las construcciones) deberan realizarse, cuando se pidan, juntoa la
resolucion grifica. Tiempo de ejecucion: 120 minutos.

Opcién elegida (tichense los que no se vayan a realizar): Al-A2-A3,B1-B2- B3, Cl1-C2.

Al.- Dibujar los segmentos de 45 mm de longitud que sean paralelos a la recta r, y que tengan uno de sus
extremos en la circunferencia ¢ y el otro extremo en la recta s.
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A2.- Dibujar el trapecio ABCD cuyos lados cumplen las relaciones: AB - CD = 20, BC = DA =30y su diagonal
AC =60 mm.




A3.- Trazar desde el punto Q las rectas tangentes a la pardbola de foco F y directriz d. Obtener los puntos de
tangencia. Justificar razonadamente la construccién empleada.
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B1.- Dadas las rectas r y s, que se cortan en el punto P, hallar la verdadera magnitud del 4ngulo que forman
entre ellas.
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B2.- Determinar por sus dos ejes principales la seccion que el plano que contiene a las rectas f y h produce en
el cilindro, asi como los puntos de tangencia de la seccién con las generatrices del contorno aparente de

la proyeccion vertical.
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B3.- Determinar la nueva posicion del cubo, representado en perspectiva lineal en la figura, tras desplazarlo en la
traslacion definida por la diagonal AC.




C1.- Representar como dibujo isométrico la pieza adjunta, dada en diédrico.

C2.- Acotar la pieza de la figura representada en diédrico.




DIBUJO TECNICO Il
CRITERIOS ESPECIFICOS DE CORRECCION Y SOLUCIONES

Al.- El conocimiento de una direccién -la de r- y una magnitud -45 mm- sugieren la ‘traslacién’ como
transformacion geométrica elemental que puede aportar la solucién al problema. En efecto, al aplicar
tal transformacién a todos los puntos de s se obtiene otra recta s’ paralela a ella, resultando que los
extremos sobre r de los segmentos buscados pasaran a estar también en s’, ademéds de en la
circunferencia ¢, con lo que quedan asi determinados.

Calificacion orientativa

Trazado de s’, paralela a s en la traslacion expuesta. . ... ......... 3.0
(o de la circunferencia trasladada igualmente, en sentido contrario)
Determinacién de los extremos y trazado de los segmentos solucién . . 6.0
Valoracién del trazado y ejecucién .................. ...l 1.0

A2.- La relacion BC = DA sugiere que se trata de un trapecio isésceles, lo que simplifica el problema
considerando la simetrfa existente. Para determinarlo puede obtenerse previamente el tridngulo
rectdngulo auxiliar HBC, del que se conoce la base HB = (AB-CD)/2 y la hipotenusa BC = 30.

Calificacién orientativa

Determinacién del tridngulo auxiliar HBC (o andlogo). ......... 3.0
Determinacién de los demds vértices a partirde él. . ........... 6.0
Valoracion del trazado y ejecucién ........................ 1.0

"Total, 5 5 g 5 6 s 10,0

A3.- Como 8 y S; - simétricos del foco respecto de las tangentes a la pardbola buscadas- se han de encontrar
en la directriz, pueden determinarse considerando que QF = QS; = QS;. Determinados éstos, las
tangentes pueden trazarse como mediatrices de los segmentos FS; y FS; respectivamente, y los puntos

Ty y Tz se situaran sobre ellas y en las respectivas perpendiculares a la directriz d por S; y Sz, ya que
solo estos puntos equidistan a la vez ded y F.

Calificacién orientativa
Identificacion de los simétricos Sy y S,
Determinacién de las tangentes

Determinacién de los puntos de tangencia........... 3.0
Explicacién razonada y ejecucién . ............ .... 2.0
otalvss & 5w 10,0

B1.- Para determinar la verdadera magnitud del 4ngulo buscado basta poner el plano r-s en verdadera

magnitud, lo que se ha realizado en la figura mediante un abatimiento alrededor de una horizontal —la
traza del plano-.

Calificacion orientativa
Identificacién del dngulo @ como angulo a calcular... 1.0
Abatimiento del planor-s. . .................... 3.0
Identificacién de la verdadera magnitud del 4ngulo®.. 5.0
Valoracion del trazado y ejecucion



B2.- Al ser el cilindro proyectante horizontal cualquier seccion del mismo se proyecta en la planta
coincidente con la circunferencia de la base. El eje menor de la seccion es entonces el didmetro AB,
con A;B, || hy, pues es es el Gnico que estd en verdadera magnitud, siendo los demas de mayor
longitud. El didmetro mayor serd CD, ortogonal a AB y situado en una linea de maxima pendiente del
plano, C,D; L A4B;.

Los puntos P y Q de tangencia de la seccion con el contorno aparente del cono en proyeccion vertical se
determinan como interseccién del plano con las respectivas generatrices.

Calificacién orientativa

Trazado de la horizontal y la linea de maxima pendiente ... ... ..... 2.0
Identificacion precisa de los ejes principales en ambas proyecciones . . 5.0
Localizacion de los puntos de tangencia pedidos. ................ 2.0
Valoracion del trazado y ejecucion ............ ... .. ... ..., 1.0

Total. o oo o v 10,0

B3.- Para el trazado del cubo en su nuevo emplazamiento basta considerar que:
= Las rectas frontales ademds de ser paralelas a su posicién original (todas lo son) se verin como tales.
- A’=C, definido por la direccién y magnitud de la traslacién.
- A’B’=CD, pues son de la misma magnitud y se sitan en el mismo plano frontal.
- €’ selocaliza sobre la propia recta AC y en VB’, pues B’C’ pasa por V, punto de fuga de esta alineaci6n.

Calificacién orientativa:

Interpretacién correcta de la ‘traslacién’ en conico . ............ 2,0
Determinacién correctadel punto C ... ... oot 3.0
Correcta representacion del cubo en el nuevo emplazamiento . . . .. 4.0
Valoracion del trazado y ejecucion .......... ...l 1,0
Total.. 10,0

C1.- Al solicitarse un ‘dibujo isométrico’ se llevardn sobre las tres direcciones principales las medidas tomadas
directamente de la representacion diédrica, sin aplicar la escala propia de la ‘perspectiva isométrica’.

Calificacion orientativa:

Correcta definicion de las aristas de la pieza. . . ......... . 5.0
Correcta orientacién conforme a lo solicitado. . .......... .20
Correcta interpretacion del concepto de ‘dibujo isométrico’ .. 2.0
Valoracion ejecucion s L
10,0

C2.- La acotacion atenderd fundamentalmente a la correcta definicién dimensional de la pieza, lo que requiere indicar
diez dimensiones. Se valoraré positivamente, sobre todo, la correcta disposicion de las cotas de acuerdo con las
normas, asi como el adecuado empleo de los simbolos. No asi, la colocacion de cotas redundantes que no aporten
nada a la definicién dimensional, ni la eleccién de cotas manifiestamente inadecuadas.

Calificacién orientativa:

Definicion dimensional TOTAL de la pieza, sin cotas redundantes . . . . . . 5,0

Empleo adecuado del simbolo de radio, R, enlacotaRS,............. 2,0

(o0 del simbolo de didgmetro, &, si se emplease éste en algin casa)

Colocacion adecuada de las cotas en las vistas, conforme a las normas ., . 2,0

Valoracion del trazado y ejecucion . ........... ... ...l 1,0
Total........ccoeeee.. 10,0



UNIVERSIDADES PUBLECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIDS UNIVERSITARIOS (LOGSE)
Curso 2007-2008
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MATERIA: DIBLLIO TECHNICO I

INSTRUCCHINES GENERALES

La prucha consisle en la reulizacidn de cinco ejereicing [2+3+1), a clepir ontie los oclio (3-342) gue se ofrecen;
descartindose solo nne de cada une de Tos res srupos A, B, v C, el Gusl se indicard en cada easo tachando con un
=i su pimero de idenbficacion.

I.a resoiucidn de lod ejarcicios e poeds definear a lapiz defandin tndas las congoiceiones que sean necesarias. Las
explivuuinnes rarnnadas (jostificaziones de las constineciones) deberin reaheunse, cwando se pidan, jonto a la

resclucidn prffica. Twermpo de ejecucian: 120 minwtos.
Chpcida elegida {tachense los gue o sc vayan a realizark AL - AZ- A3, B1-82-83, 01 - C2.

Al.- Dibujar Ios sepmienies de 45 mm de longitud que sean paralclos a la reeta v, ¥ que tengan une de sus
extremos en la circanferencia ¢ v of otro oxtremo en la recta s

!
A Dibujae el erapesio ABCT euyos lados cumplen las relaciongg; A - Cfe= 20, BC = B4 30 ¥ se dingomul
AT = ol mm,
10 I
O |
""’F
» /
-
) ,_.-*"-)
LLE
- A, 3



patitada de foco ¥ v diteciriz d, Obtencr log puntos de

A3 Traewr desde ef puato € 1as reclus tanpontes 4 Iz
Langeneis. Tustiticar razonadamente fa construecion empleada.
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B1.- Dadas las rectas r ¥ 8, que & corlan on o punto P, hallar I verdadera mapnitod del dngulo gue frrman
catre ellag,




B2.- Delermmar por sus dos ojos principales la seccitn que of plane qoe contiene a [as reotas Iy hproduce en
el cilindro, as{ como los pustes de tatpemcis de la seccidn con las peneratrices del contornoa apareste do
la proyecoidn verlical,
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Ba.- Determina ln nucva pasicion del culr, representado cn perspectiva lineal on la figura, ras desplazarlo en L
Uaslacion definida por la diagonal AC.




Cl.- Representar como diluge isorétrica [a pieza edjumta, dada en diddrico.

Fa

C2- Acorar la pieza de lu fignra reproscntada en disdricn.
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